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Разработ
ка кот

лована долж
на соот

вет
ст

воват
ь всем нормам и правилам

уст
ановленным при выполнении земляных работ

 с учет
ом т

ехники безопасност
и.

М
онт

аж
 ст

анции производит
ь на бет

онное основание, ст
анцию не бросат

ь, обсыпку
производит

ь вмест
е с заливкой одновременно для компенсации внут

реннего и
внеш

него давления.
Учит

ыват
ь при начале монт

аж
а возмож

ные ландш
аф

т
ные работ

ы (кот
орые могут

привест
и к изменению от

мет
ки уровня земли)

М
онт

аж
ные и земляные работ

ы проводит
ь согласно СНиП 2.04.03-85

"Канализация.Наруж
ные сет

и и сооруж
ения".

Габарит
ные размеры ТО

ПА
ЭРО

 16пр.

Д
лина                   5160 мм

Ш
ирина                  2200 мм

Высот
а                   3000 мм

Вес                       1700 кг.

Схема №
1

Ввод эл. кабеля

А
рмированная бет

онная площ
адка (5500х2200)

брус 100х100мм
(уст

. по мест
у в

зависимост
и от

 грунт
а)

деревянная опалубка
доска обрезная

50х150мм

1,2-вариант
ы входа  ст

оков (ввод т
рубы монт

ирует
ся при ш

/
м, либо по ж

еланию
заказчика по его размерам на заводе)
Выход чист

ой воды (т
руба

 Ø
32 монт

ирует
ся по мест

у, в любую ст
орону по

усмот
рению заказчика).
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В - аэрот
енк

С - вт
оричный от
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ойник

D - ст
абилизат

ор акт
ивного  ила

F  - компрессорный от
сек

Е - накопит
ельная ёмкост

ь для
насоса
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